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LAUPER LV300 tömlőtasakos csomagológép 
 

 
Műszaki adatok: 

- Tasak szélesség: 30-150 mm 
- Tasak hosszúság: 40 - ∞ mm 
- Fólia szélesség:  60-300 mm 
- Fólia vastagság: 30 - 150 µm 
- Sebesség: max. 30 tasak / perc 
- Gép méretek (H x Sz x M): 550 x 500 x 640 mm 
- Gép tömege: 28 kg 
- Szín: kék 
- Tápfeszültség és teljesítmény: 230V, 50Hz, 400W 
- Alkalmazható fóliatípusok: síkfólia,PE, antisztatikus PE, korrozióvédő PE, laminált fóliák 

 

Általános jellemzők 
- Milliméterben beállítható tasakhossz 
- Állítható perforáció 
- Manuális és automatikus működés 
- Biztonsági védelem a kereszthegesztő pofán 
- Töltés közben zárva tartott hegesztőpofa 
- Beállítható töltési, illetve hűtési idők 

 

További lehetőségek: 
- Tasak lánc, beállítható tasakszámmal 
- Kettős tasakok beállítható tasakhosszal

Opciók: 
- Lábpedálos indítás 
- Darabszámláló 
- Fotocellás vezérlés 
- Összekapcsolási lehetőség PC-vel 
- Adagoló, feliratozó, címkéző 

rendszerekkel való összekapcsolás 


